
消防维保服务要求

一、维保服务范围

维保范围：宁波财经学院象山影视学院
1、火灾自动报警系统

2.消防水系统  

3.联动控制系统    

4.手动报警按钮

5.感温探测器         

6.感烟探测器  

7.消火栓按钮      

8.火灾显示盘

9.风机控制模块      

10.消防泵控制模块      

11.卷帘门控制模块

12.消防广播模块       

13.水泵房消防电话      

14.强切控制模块

15.电梯控制模块       

16.声光报警器

二、质量要求：

符合建筑防火规范及相关法律要求。

三、维保方式：

1、例行检查

1.1.每月进行一次常规检查。

1.1.1.对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查，吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上；主机显示故障率不超过1%。

1.1.2.对手动报警按钮、消防栓报警按钮进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上；主机显示故障率不超过1%。

1.1.3.对报警系统的联动进行测试：

1.2.对消防水系统的联动检查测试：

1.3.在有甲方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

1.3.1.在日常测试、维护、保养的基础上，每季度需对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

1.3.2.测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度要达到99%，要保证消火栓出水水量充裕，水压正常，水质良好。

1.4.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时解决和排除。对一时无法解决的问题和难以排除的故障应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

2.故障突击抢修

当供应商接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与供应商工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

3.其它商务要求

3.1.依据消防工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员。参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。维保方须长期在学校配置2名熟悉甲方消防系统的工作人员，负责学院消防设施的维保，保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过30分钟。为提高维保人员的应急响应能力，维保方必须提供相应的电动三轮车或电瓶车等校内交通工具。

3.2. 维保方必须自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具。

3.3. 需要登高作业的，在服务过程中，供应商承诺根据服务过程的实际需求无条件解决登高设备 (含脚手架或组合式登高作业架)，在服务过程中涉及使用特殊设备，所有费用综合考虑在报价中，采购人不另行支付。

3.4.在维保服务中产生的设备或配件采购费用全部由甲方承担，遇到不容易采购的专用设备、非标准件，维保方有责任为甲方协调采购或提供替代方案，产生费用由甲方自行承担。维保方对甲方消防设施设备、器材的维保、维修、更换工作中产生的人工费均予以免除，需聘用第三方技术员维修的，产生的劳务费由维保方承担。

3.5.做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。要对学院室外消火栓和室内消火栓进行编号、自动报警系统中的终端点位要根据学院楼宇和房间实际调整进行相应的点位编程调整。完成学校自动消防系统及全部消防设施的整改、维修、保养、完善以及相关制度的完善、提升。

3.6.有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从辖区消防救援机构的技术指导。按辖区消防救援机构的要求填写设备检测、检查记录。

3.7.消防系统供应商需把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。供应商未按招标文件要求落实检测、检查工作，将扣除维保费用10%。

3.8.如消防系统和设备发生故障，供应商应进行设备暂停使用或给予恰当的保护。

3.9.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计使用的效果，并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向供应商追索赔偿。

3.10.维保方每年针对学院消防设施设备运行情况和学院消防安全管理中存在的实际问题，出具消防安全评估报告。

3.11.维保质量标准参照国家和宁波市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

3.12.拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产安全。因维保施工发生任何安全意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由供应商承担一切经济和法律责任。

3.13.涉及学院消防设施改造，参照学院相关部门的相关规定执行。

附件：分项报价及额外配件表
分项报价及额外配件表
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法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日             期


